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Aufbauten und Systeme fur die Abfallsammlung




Albrecht Bertsche 78199 Braunlingen

Bertsche-Leichtmillverdichter sind speziell fiir kleinere Fahrzeuge und Transporter
entwickelt worden und werden zur Papierkorbentleerung im Innenstadtbereich
eingesetzt. Eine eingebaute Presswand verdichtet den eingesammelten Mull und erhéht
so das Fassungsvermogen. Mittels der Presswand erfolgt auch die Entleerung des
Behélters — auf eine saubere, hygienische und beriihrungsfreie Art. Der Antrieb der
Hydraulikanlage erfolgt mittels einer 12-V-Elektrohydraulikanlage. Die Aufbauten sind in
verschiedenen Grof3en fur unterschiedliche FahrzeuggréRen lieferbar (LM 3,5/ LM 2,0/
LMP 2,0) . Die Aufbauten sind als Festaufbauten oder als Wechelaufbauten montierbar.
Je nach Fahrzeuglange kann auch ein Zwischenbehalter zur Glassammlung usw. mit
aufgebaut werden. Die Bertsche-Leichtmillverdichter sind sicherheitsgeprift und
verfligen Uber eine EG-Baumusterbescheinigung als Arbeitssicherheitsnachweis.
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