
Neuer Zero-Turn-Mäher

Artikel vom 26. Februar 2023
Aufsitz-, Steh- und handgeführte Maschinen zum Mähen/Mulchen

Der neue Kubota »Z122R« Zero-Turn-Mäher mit Benzinmotor hat eine Schnittbreite von
107 cm (Bild: Kubota)

Über die Zero-Turn-Steuerung ist der neue Kubota »Z122R« äußerst wendig zu fahren.
Der Hochleistungsmotor bietet dabei große Leistungsreserven für ein robustes
Mähdeck. Das Grundkonzept kombiniert Komfort und Stil mit intuitiver und einfacher
Bedienung. Dank des bequemen Sitzes, der einstellbaren Steuerhebel und der großen
Beinfreiheit kann problemlos in großen Bereichen gearbeitet werden. Der Mäher lässt
sich leicht mit dem Fußpedal anheben und die Schnitthöhe wird mittig mit dem
Drehregler eingestellt. Das Schneidniveau ist hoch, so dass viel Schneidabfall
verarbeitet werden kann. Die Arbeitsbreite von 107 cm steht in einem guten Verhältnis
zur Motorleistung von 14 kW (19 PS). In Langlebigkeit investieren: Der Maschinenkörper
ist vollständig verschweißt und bietet auch unter schwierigen Bedingungen eine hohe
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Tragfähigkeit. Die Traktionskomponenten sind in einem Ölbad eingeschlossen, die
permanent geschmierten Lager reduzieren die Wartung auf ein Minimum.
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