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Schoon Drei-Seiten-Kipper und Laubgitteraufsatz (Bild: Schoon).

Die Nachfrage an Aufbauten, die nicht ab Werk erhältlich sind, ist groß. So sind Kipper
von Schoon Fahrzeugsysteme mit Laubgitteraufsatz sehr gefragt, gerade in der
GaLaBau-Branche. Schoon ist zertifizierter Renault Umbau-Partner und für hohe
Qualität der Produkte, optimales Preis-Leistungs-Verhältnis sowie kompetente
Betreuung durch das gesamte Team bekannt. Auf das neue Renault-Fahrgestell mit
Einzelkabine ist ein Drei-Seiten-Kipper von Schoon mit Laubgitteraufsatz montiert. Der
verbaute Kipper ist eine leichte und sehr stabile Bauart. Das Eigengewicht und damit die
verbleibende Zuladung spielt eine große Rolle. Aus diesem Grund werden viele
Anbauteile, wie beispielsweise die 400 mm hohen Bordwände in Aluminium ausgeführt.
Alle Bordwände sind durch die stabilen Bordwandverschlüsse, die sich durch leichte
Bedienbarkeit auch mit Arbeitshandschuhen auszeichnen, abklappbar. Die hintere
Bordwand ist zudem pendelbar und verfügt über einen Klapptritt. Der Unterrahmen mit
vier festen Eckrungen und eingelassenen Zurrösen, die zur Ladungssicherung dienen,
ist voll verschweißt und im Tauchbad feuerverzinkt. Auf die feststehenden Eckrungen
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wurden ein Laubgitteraufsatz montiert.

Sicheres Arbeiten auch bei Dunkelheit

Zur Sicherheit der Fahrerkabine ist ein feinmaschiges Stirnwandgitter mit zwei
feststehenden Zapfen rechts und links verbaut. Zudem dient es auch als Auflage beim
Transport von Langgut, wie u. a. eine Leiter. Zur Aufnahme von Langstiel-Werkzeugen
wurde ein Schaufel- und Besenhalter am Stirnwandgitter montiert. Der Boden ist aus
Stahl und rundum versiegelt. Die Unterrahmenkonstruktion nimmt auch den
Hydraulikmechanismus für den Kippzylinder auf. Die Hubarbeit erfolgt über ein
Hydraulikaggregat. Dies wird über einen integrierten Kippschalter im Armaturenbrett
gesteuert. Der Kippzylinder ist groß dimensioniert, hart verchromt und in stabiler,
pendelnder Ausführung verbaut. Zusätzlich sind ein Fangseil und eine Sicherheitsstütze
für Wartungsarbeiten vorhanden. Zum sicheren Arbeiten auch bei Dunkelheit ist ein
LED-Arbeitsscheinwerfer oben links am Stirnwandgitter verbaut. Durch die Schoon
Anhängekupplung hat das Fahrzeug eine Anhängelast von 3,5 t und kann so einen
Anhänger mit z. B. einem Aufsitzmäher mitnehmen. Des Weiteren wurden platzsparend
unterhalb des Kippers zwei Werkzeugboxen aus Kunststoff montiert. Dort können u. a.
Zurrgurte und Arbeitshandschuhe sicher verstaut werden. Zur sicheren Unterbringung
von Materialien wie Laubbläser, Pylonen und Kleinwerkzeug könnte zusätzlich auf der
Ladefläche eine Werkzeugkiste oder Systembox mit Schubladen montiert werden. Diese
können optional angepasst und ausgestattet werden. Schoon Fahrzeugsysteme bietet
für jede Branche eine optimale Lösung. Und wenn es etwas spezieller oder
ausgefallener sein darf, bietet der Hersteller individuelle Sonderaufbauten.
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