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Anbaumäh- und Anbaumulchgeräte

Der neue »Grizzly M350e« stellt eine ideale Wahl für alle dar, die einen leistungsstarken
und zuverlässigen Forstmulcher für ihre Bagger benötigen (Bild: Prinoth).

Der Forstmulcher »Grizzly M350e« von Prinoth erweitert als Neuzugang das
Firmenportfolio an Baggermulchern. Dieser ist eine leistungsfähige Lösung für Bagger
der 3,5 bis 7 Tonnen-Klasse und ist mit einem leistungsstarken Motor ausgestattet. Ein
kraftvoller 60 cm³-Hydraulikmotor oder einem Zahnradmotor (20, 25, 30, 40, 45 cm³) ist
speziell darauf ausgelegt, den Durchflussbereich kleinerer Bagger optimal zu nutzen.
Dies gewährleistet höchste Leistung für bestmögliche Mulchergebnisse. Eine universelle
Platte erlaubt den flexiblen Anbau an die verschiedensten Trägerfahrzeuge. Der BCS-
Rotor hat einen Durchmesser von 350 mm und eine Arbeitsbreite von 750 mm. Das
Gehäuse besteht aus widerstandsfähigem Hardox-Stahl, was ihn besonders robust und
langlebig macht – ideal für anspruchsvolle Einsätze in der Forstwirtschaft. Zudem bietet



das Design einen guten Zugang zu allen Wartungspunkten, was die Instandhaltung
erheblich erleichtert.

Das geschlossene Gehäuse des Mulchers verhindert ein Herausschleudern von Holz
und Steinen (Bild: Prinoth).

       



Sicherheit und Effizienz

Dank der integrierten Gegenschneiden wird das Material beim Passieren des Gehäuses
effizient zerkleinert. Dies führt zu einer noch feineren Mulchqualität und verbessert die
Gesamtleistung des Geräts. Das geschlossene Gehäuse verhindert zudem ein
Herausschleudern von Holz und Steinen und sorgt so für mehr Sicherheit, besonders
am Straßenrand und in Wohngebieten. Die kompakte und stabile Bauweise ermöglicht
ein breites Einsatzspektrum ohne Kompromisse: Gebüsch, Sträucher, Bäume und
Baumstämme. Praktische Zusatzoptionen  sorgen für noch mehr Flexibilität und
Effizienz. So kann der »Grizzly M350e« mit einem Räumschild ausgestattet werden.
Dieses erleichtert die Platzierung des zu mulchenden Materials erheblich. Zudem ist die
Installation einer Greifervorrichtung möglich, die das Verschieben des Mulchmaterials
ermöglicht.
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