
Profi-Mäher mit hoher Schnitt- und
Sammelleistung
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Aufsitz-, Steh- und handgeführte Maschinen zum Mähen/Mulchen

Der »FM 2200« gewährleistet eine hohe Flächenleistung pro Stunde sowohl bei
geräumigen, weiten als auch auf engen, durch Pflanzen und Parkbänken
hindernisreichen Flächen (Bild: Grillo).

Der Grillo »FM2200« mit Allradantrieb garantiert eine hohe Sammelleistung pro Stunde
sowohl in weiten Flächen als auch an engen, hindernisreichen Stellen wie Pflanzen oder
Parkbänken. Er bietet Hochleistungsfähigkeit und ein qualitativ hochwertiges Schnittbild
unter allen Bedingungen, auch bei hohem und nassem Gras. Der bequeme, geräumige
und pneumatisch gedämpfte Fahrersitz gewährleistet eine optimale Überschaubarkeit
auf die zu bearbeitende Fläche. Das schwimmend aufgehängte Mähdeck erlaubt ein
regelmäßige und präzise Arbeit auch bei unebenem Gelände. Der innere Wenderadius
von nur 62 cm und die automatische Aktivierung der Differentialsperre, die auch manuell
eingelegt werden kann, erlauben das problemlose Überwinden jeglicher Art Hindernisse.
Die schwingende Hinterachse begünstigt das leichte Auf - und Absteigen von

https://www.grillodeutschland.de/


Bordsteinkanten und Bürgersteinen unter Beibehaltung des Allradantriebs auch auf
unebenem Gelände. Der Grillo »FM2200« ist serienmäßig im Frontteil der Maschine mit
einer hydraulischen Zapfwelle ausgestattet, welche per Knopfdruck eingeschaltet
werden kann. Sie erlaubt die Rotation von Zubehör wie Salzstreumaschinen,
Strauchschneidern, Bürsten usw. Sie liefert bis zu 34 L/1‘ bei 230 bar Druck. Das für die
hydraulische Zapfwelle verwendete Öl wird durch einen dafür vorgesehenen Kühler
abgekühlt.

Mit der optional erhältlichen Kabine mit Heizung kann man bequem weiterarbeiten, auch
wenn es draußen kalt ist (Bild: Grillo).

Der »FM2200« hat serienmäßig ein Mähdeck mit drei Messern und den Funktionen
Seitenauswurf, Mulchen, Heckauswurf. Optional gibt es einen Schlegelmäher von 160
cm und ein Schneeschild von 175 cm. Er ist mit zwei Hydraulikanschlüssen zum
Bewegen der Zubehöre ausgestattet. Tragkraft bis zu 34l/1‘ bei 230 bar. Der Profi-Mäher
verfügt über eine Pritsche mit Stahlboden und Bordkanten aus Aluminium.
Abmessungen: 105 x 105 cm. Nach dessen Anhebung mit Hilfe einer Gasfeder hat man
leicht Zugang zum Motorraum. Er ist weiterhin mit einem sich selbst reinigendem Kühler
ausgestattet, dessen Elektroventil den Rotationssinn zur Beseitigung von
Grashalmresten umkehrt. Die Aktivierung erfolgt automatisch und wird durch einen
Sensor erhoben, kann aber auch manuell getätigt werden. Die hydraulische
Mehrscheiben Zapfwelle mit integrierter Messerbremse wird per Knopfdruck
eingeschaltet. Sie garantiert eine hohe Drehmomentübertragung, mit geringem
Verschleiß und folglich Langlebigkeit. Die Messerbremse mit Bremsbelag ist einstellbar,
so dass die Effizienz im Laufe der Zeit gewährleistet ist durch Rückgewinnung des
Reibungsmaterials. Mit Hilfe der von Grillo eingesetzten Arme ist das Anheben des
Mähdecks für Wartungsarbeiten und der Wechsel von Zubehör ist leicht und einfach.  
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