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Sonstiges

Das Werkzeug, das den Nutzen des Front-Rad- und Teleskopladers enorm steigert und
alle Einsatzmöglichkeiten voll ausschöpft. Jetzt kann Ladegut wie Hackschnitzel oder
Schnee viel wirtschaftlicher geladen oder geräumt werden. Der enorme Vorteil liegt in
der Konstruktion: Vollständig ausgeschwenkte Seitenklappen (Schwenkbereich 150°)
verwandeln die Schaufel in ein um 1460 mm breiteres Arbeitsgerät zum Schieben von
Hackgut und Schnee. Angesteuert können diese Seitenklappen über 1 x DW (2
Leitungen für synchrones Betätigen) oder 2 x DW (4 Leitungen für die unabhängige
Verstellung der Klappen) werden. Die Seitenklappen sind federbelastet abgesichert und
passen sich Bodenunebenheiten einfach an, zugleich dienen diese als Anfahrschutz.
Erhältlich ist die Winterdienstschaufel in drei Baugrößen: 2,0 m (ausklappbar auf 3,46
m), 2,2 m (ausklappbar auf 3,66 m) und 2,4 m (ausklappbar auf 3,86 m). Serienmäßig ist
die Winterdienstschaufel mit Euroaufnahme ausgerüstet, auf Wunsch ist sie auch mit
Rad- oder Teleskoplader-Aufnahme lieferbar.



Hersteller aus dieser Kategorie

Aebi Schmidt Deutschland GmbH
Albtalstr. 36
D-79837 St. Blasien
07672 412-0
marketing@aebi-schmidt.com
www.aebi-schmidt.com
Firmenprofil ansehen

© 2025 Kuhn Fachverlag

https://kofa.kuhn-fachmedien.de/wp-content/themes/kuhn-magazin/pdf/mpdf/kuhn/mailTo:ma&#114;ke&#116;i&#110;&#103;&#64;&#97;e&#98;i&#45;&#115;ch&#109;&#105;&#100;&#116;&#46;&#99;om
http://www.aebi-schmidt.com
https://kofa.kuhn-fachmedien.de/firma/aebischmidtdeutschlandgmbh-1337166

