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 Vom Hausmeister bis
zum Profi finden Anwender bei Stoll die passende Maschine. Anbausauger an die Heck-
Dreipunkt-Aufnahme werden von 600 bis 1500 l Behälterinhalt mit Boden-oder
Hochentleerung gebaut. Langjährige Erfahrung hat Stoll auch bei Aufbausaugern auf
Knickschleppern und beachtet hier die Besonderheiten der jeweiligen Fahrzeuge.
Verfügbar sind Modelle mit einem Volumen von 600, 1000, 1500 und 2200 l. Das
besondere Know-How liegt in der Entwicklung der Absaugturbinen, welche kraftvoll und
geräuscharm arbeiten. Die stabilen Gehäuse-Konstruktionen werden haltbar aus Elo-
verzinkten Blechen gefertigt und mit einem speziellen Dickschichtlack konserviert. Die
parallel geführte Aushebung sorgt für Standfestigkeit und Sicherheit. In Ergänzung zu
den Absauggeräten werden Frontsichelmäher in Arbeitsbreiten von 120, 150, oder 180
cm produziert. Das Angebot ist als Seiten- oder Heckauswurf mit mechanischem oder
hydraulischem Antrieb möglich. Leichte bis sehr stabile Ausführungen, Luft- oder
Vollgummibereifungen decken nahezu alle Anforderungen ab. Mehrfachnutzen entsteht
durch den Einsatz der Stoll Mehrzwecksaugdüse. Diese ist in erster Linie ein
leistungsfähiges Gerät zur breitflächigen Laubaufnahme auf Wegen und Plätzen: 120
cm Arbeitsbreite, mit eingebauter, hydraulisch angetriebener Kehrleiste und kann durch
Seitenbesen zusätzlich verbreitet werden. Optional können ein Häckselwerk oder im
Tausch gegen die Kehrleiste eine Vertikutierwalze eingebaut werden. Die Gitterwalze
regelt die Luftzufuhr und erzeugt eine konstante gleichmäßige Leistung.
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