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 Die neuen Husqvarna
Zero-Turn-Rider sorgen mit ihren zahlreichen Features für mehr Produktivität beim
professionellen Rasenmähen. Mit seinem 152 cm breiten Mähdeck und einer
Mähgeschwindigkeit von bis zu 19 km/h ist der Z560X darauf ausgelegt, große
Rasenflächen in kurzer Zeit zu mähen. Die größte Stärke der Zero-Turn-Rider liegt in
ihrer enormen Wendigkeit – mit einem Radius von nahezu 0 % zählen sie zu den
sogenannten Null-Wendekreis-Mähern. Damit kann der Anwender in nur einem Zug um
nahezu jedes Hindernis in der Rasenfläche manövrieren – ob Blumenbeet im Park oder
Flutlichtmast im Fußballstadion. Für einen präzisen Grasschnitt verfügt der Zero Turn
Rider über das innovative neue ClearCut-Mähdeck (Clear Cut = zu Deutsch: Sauberer
Schnitt). Darin sind drei leistungsstarke Messer an äußerst belastbaren, stoßresistenten
Halterungen befestigt. Diese Messer erzeugen durch ihre Rotation einen Unterdruck, der
das Gras aufrichtet und auf gleicher Länge abschneidet. Dadurch kann eine Schnitthöhe
von bis zu 10,2 cm erreicht werden. Im Vergleich zu anderen Husqvarna-Ridern mit
Schnitthöhen bis maximal 7,5 cm ist dies eine deutliche Steigerung. Anwender haben
beim Mähen die Wahl, ob sie mit dem Zero-Turn-Rider lieber mulchen oder durch
Montage eines Auffangbehälters den Grasschnitt sammeln möchten. Der
Auffangbehälter fasst ein Volumen von über 200 l. Das ClearCut-Mähdeck überzeugt
nicht nur mit raffinierter Technik, sondern auch durch seine Langlebigkeit: Sein äußerst
robustes Mähgehäuse besteht aus einem Obermaterial, welches aus einer Metallplatte
gestanzt wird. Die seitlichen Prallbleche sind aus 3,5 mm starkem Stahl mit
geschweißtem Seitenschutz. Angebrachte Leitbleche verbessern den Luftfluss
zusätzlich und erhöhen die Leistungsfähigkeit des Mähdecks. Beim Mulchen wird so
außerdem eine gleichmäßige Verteilung des Grasschnitts garantiert, ohne, dass dabei
Klumpen entstehen. Dank seines vibrationsgedämpften Fahrersitzes bietet das der
Z560X dem Anwender auch bei längerem Mähen ein ergonomisches Fahrerlebnis.
Durch seine offene Bauform ist die Wartung zudem besonders einfach. Die seitliche
Öffnung am ClearCut-Mähdeck ermöglicht z. B. das werkzeuglose Befestigen der
Fangkörbe oder das Anbringen der Mulchabdeckung. So bleibt mehr Zeit für den
eigentlichen Mähvorgang.
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