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Vermeer Deutschland GmbH 90571 Schwaig b. Nurnberg Mit einem leistungsstarken 50
kW (67 PS) CAT 2.2 Stufe 1lIB Turbo-Diesel-Motor, einer 84-cm-Schneidscheibe und
einer exzellenten Auswurfweite erfullt der neue Holzhécksler BC230XL nicht nur
geltende Emissionsbedingungen, sondern bietet auch eine starke Leistung, um die
Hackselanforderungen der Kunden zu erfiillen. Die 23 x 35,5 cm groRe Einzugsoffnung
mit horizontal voreinander versetzt gelagerten Einzugswalzen und ein SmartFeed-
System, das den Einzug und die Motordrehzahl Giberwacht, sorgen dafir, dass
Astgabeln nur gering vorbehandelt werden miissen und das Material in einem
Hackprozess verarbeitet wird. Material von bis zu 23 cm Durchmesser zieht der
BC230XL problemlos ein. Wahlt der Bediener die Ecoldle-Motorsteuerungsfunktion,
sinkt die Motordrehzahl je nach Einstellung automatisch nach 60 Sekunden oder 5
Minuten Inaktivitét auf eine voreingestellte Drehzahl. Beim Nichthéckseln wird somit
Kraftstoff eingespart. Der Leerlauf fihrt zudem zu einer Reduzierung des
EmissionsausstoRes und Gerduschpegels. Mit allen verfligbaren Optionen und vollem
Tank kommt der kompakte BC230XL auf ein Gesamtgewicht von 2030 kg. Mit dem
Zugfahrzeug garantiert das 1,9 m breite und 3,8 m lange Fahrgestell (Transportlange)
des BC230XL ein stabiles Fahren und eine gute Sicht beim Riickwartsfahren. Der
optionale 180° -Drehkranz erlaubt dem Bediener, den Einzug beliebig zu positionieren,
das Beschicken des Héckslers wird somit erheblich erleichtert und eine erhéhte
Sicherheit des Bedieners gewahrleistet. Der Bediener ist beim Arbeiten rundum
geschutzt, ohne Einbul3en beim Zugang zu Motor- und Servicekomponenten hinnehmen
zu missen. Durch den auRergewohnlich einfachen Zugang zu allen Systemen sind
Wartungsarbeiten auf engstem Raum mdglich. Der Einzugstisch ist mit schwer
ausgefiihrten oberen, seitlichen und unteren Einzugsstoppbiigeln versehen und sorgt
somit fur mehr Sicherheit und weniger ungewollte Unterbrechungen beim Betrieb. Der
niedrige Gerduschpegel von 121 dB(a) trégt zu einer leiseren Arbeitsumgebung bei, die
Larmbelastigung fir Anwohner wird somit geringgehalten. Die einfache und zuverlassige
Bedienung, kombiniert mit der Robustheit und Leistungsstarke fur anspruchsvolle
Hackselaufgaben machen den BC230XL zu einer langlebigen Arbeitsmaschine und
somit zu einem idealen Partner fur Baumpflegeunternehmen sowie Mietparks.
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