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Westermann Radialbesen
GmbH 49716 Meppen Eine professionelle und fachgerechte Sauberung und Reinigung
von StralRen und Gehwegen ist wichtig fur Kommunen und deren Bevdlkerung. Ob
Verschmutzung von Veranstaltungen, das Laub im Herbst oder durch Wetter und
Witterung: StralRen, Gehwege, Gewerbeflachen und Ful3gédngerzonen miissen
regelmafig gereinigt werden. Fur die Reinigung von Straf3en, Gehwegen und grof3en
Flachen sind Anbaukehrmaschinen die ideale Lésung fir jeden Bauhof. Der
Reinigungsspezialist Westermann Radialbesen bietet gleich zwei einfach zu
montierende Anbaukehrmaschinen fir den Front- oder Heckanbau fiir eine Vielzahl von
Tragerfahrzeugen an: die Anbaukehrmaschinen der Serie Optimal sowie der Serie
Perfekt. Durch den montierten Pendelausgleich in beiden Modellreihen dieser
Kehrmaschinen passen sich die Biirsten optimal jedem unebenen Untergrund an und
beférdern das Kehrgut in die serienmaflig montierte Schmutzsammelwanne. Grof3e und
stabile Schwerlastrader sorgen zudem fir eine ruhige Fahrweise. Die
Anbaukehrmaschinen der Reihe Optimal sind mit Arbeitsbreiten von 1600 mm oder
2300 mm sowohl fur den Heck- als auch Frontanbau erhéltlich. Die mechanisch
entleerbare Sammelwanne hat einen Ausschlagwinkel von tber 90°. Somit fallen alle
Verschmutzungen beim Ausschlagen heraus, die Wanne wird komplett entleert. Alle
Optimal-Kehrmaschinen lassen sich mit einem zusétzlichen Seitenbesen aufriisten,
sodass auch wandbiindiges Kehren mdglich wird. Ein drittes Fiihrungsrad bei der
Frontversion verhindert zudem ein Aufschaukeln der Maschine und garantiert eine
ruhige Fahrweise. Die Anbaukehrmaschinen der Serie Perfekt sind fur den Front- oder
Heckanbau geeignet und garantieren dank der idealen Abdeckung der Blrstenwalze
durch schlagfestes Kunststoff ein nahezu staubarmes Fegen. Ihre Arbeitsbreiten
betragen 1800 mm und 2500 mm. Die serienmafig angebrachte Sammelwanne mit
verschleiarmen Gleitkufen lasst sich hydraulisch entleeren. Durch das Hochklappen
der seitlichen Abdeckungen ist wandbulindiges Kehren ohne zusétzlichen Seitenbesen
moglich. Fur Arbeiten unter besonders hoher Beanspruchung ist diese
Anbaukehrmaschine auch als Industrie-Version mit verstarktem Rahmen und
Schwerlastradern erhéltlich. Die Einsatzméglichkeiten beider
Anbaukehrmaschinenreihen sind vielféltig: Sie sind ganzjahrig zur Reinigung von
StralRen, Gehwegen und groRen Flachen geeignet. www.westermann-radialbesen.de
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