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Kippenaufsatz auf Beha Rückewagen T1 100. Der Umbau vom Kipper zum
Rückewagen erfolgt in knapp 15 Minuten.

Die Schwarzwälder Firma Beha bietet in ihrem umfangreichen Produktsortiment auch für
den kommunalen Einsatz effiziente und wirtschaftliche Geräte. Der Kipperaufsatz ist für
die Rückewagen-Modelle vom T810 bis T1500 verfügbar. Der Aufsatz kann binnen 15
Minuten an- und abgebaut werden. Der Rückewagen ist somit nicht nur zum Holzrücken
mit Ladekran verwendbar, sondern auch als Kipper. Der Ladekran ist um 360° nach
vorne über den Schlepper schwenkbar und macht so den Weg frei zum ungehinderten
Kippen des Aufsatzes beim Be- und Entladen. Die Kombination Rückewagen mit
Ladekran, Kipperaufsatz und passendem Greifer bietet vielseitige
Anwendungsmöglichkeiten, die Lenkdeichsel am Rückewagen gewährt außerordentliche
Wendigkeit beim Fahren enger Kurven und schmaler Wege. So kann etwa mühelos
durch beengte Fußgängerzonen manövriert werden, um auch dort bequem Schnittgut zu
laden. Mit einem am Ladekran montierten 2-Schalen-Greifer lassen sich selbst in engen,
kurvigen Bereichen mit nur einer Maschine hervorragend Gräben ausheben oder Boden,
Sand und Kies verladen.
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