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LEHNER GmbH 89198 Westerstetten

Der POLARO 250 ist ein 12-Volt-angetriebener Heckanbau-Streuer mit ca. 325 kg
Fassungsvermögen für Salz, Splitt, Sand und Dünger. Mit der neuen Behältergröße
schließt LEHNER bei dieser Baureihe die Lücke zwischen der bislang größten
Behältergröße von 170 l und den Aufbau-Streuern der POLARO L/XL-Reihe. Diese
haben ein Behältervolumen von 380 bis 550 l. Somit sind ab sofort Winterdienst-Streuer
zwischen 70 und 550 l verfügbar. Für den sicheren und bequemen Anbau an das
Trägerfahrzeug sorgt die eigens dafür vorgesehene Zugmaulhalterung mit integrierter



Hebevorrichtung. Die »Zugmaulhalterung klappbar« wird in das Zugmaul des Radladers
oder Gabelstaplers gesteckt. Der Bolzendurchmesser beträgt serienmäßig 36 mm.
Durch die vier M20-Stellfüße mit Gelenkteller wird die Halterung stabilisiert und an das
Trägerfahrzeug verspannt. Der Vorteil bei dieser Halterung ist, dass man bei montierter
Halterung (montierter Streuer am Fahrzeug), die Heckklappe des Trägerfahrzeugs
öffnen kann, ohne den Streuer abbauen zu müssen. Die Halterung kann in Sekunden
nach hinten weg geklappt werden. Durch mehrere Montagebohrungen, kann die
klappbare Zugmaulhalterung so flexibel montiert werden, dass sie nahezu an jeden
Radlader oder Stapler passt.
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