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Mit der Kehrmaschine in den Winterdienst: Die Bucher Citycat 5006 bietet nach ca. 30
min Ristzeit diese Mehrfachnutzung.

Mehrfachnutzen mit einem Kehrfahrzeug bietet Bucher an. Das Fahrgestell der
mittelgroRen Kehrmaschine CityCat 5006 (Fassungsvermégen des Kehrgutbehélters 5,6
m3) gibt es auch mit Wechselrahmen fir den Winterdienst und erlaubt tber ein
spezielles Kupplungssystem das gleichzeitige Abkoppeln aller Hydraulik- und
Elektroleitungen. Die Umristung nimmt nach Angaben des Herstellers 30 Minuten fiir
einen Bediener in Anspruch. Als Streubehdlter wird ein Husky 1500 W aus dem zum
Konzern gehdrenden Hause Gmeiner verwendet. Die Differenzialsperre der CityCat
5006 sorgt fur Traktion auf Schnee und Eis. Zu Gute kommt dem auf diese Weise
entstandenen Geratetrager die fur die Kehrmaschine aus Larmschutzgriinden
vorgenommene sehr effektive Abschottung des Motorraumes, denn dadurch sind die
Aggregate auch vor Einwirkung von Nasse geschitzt. Neben Winterdienstgeraten ist in
der Funktion als Kehrmaschine auch der Einsatz eines Laubblasers méglich. Die
autobahntaugliche Hochstgeschwindigkeit auf Transportstrecken von 80 km/h gehort zur
Grundausrustung. Bereits seit 2018 hat die CityCat 5006 einen Dieselmotor nach der
Abgasnorm 6c.



Hersteller aus dieser Kategorie

© 2025 Kuhn Fachverlag




